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ANNEXES : 
 
¶ Annexe 1 : Exemple de liste du matériel livré dans un club  

 (incluant les pièces de rechange) 
¶ Annexe 2 : Tarif des pièces de rechange 
¶ Annexe 3 : Exemple de rapport de pré -installation pour un dispositif LED de 

80 modules (120M) 
¶ Annexe 4 : Description du dispositif LED TGI « PS 12 .4 PLUS SMD » 
¶ Annexe 5 : Gþ¨þ§óēÆā éÚēþ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }§ Í[ ´Æiþ§ ÚéĊÆóē§ 
¶ Annexe 6 : Gþ¨þ§óēÆā éÚēþ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ électrique  
¶ Annexe 7 : L[þÆ´ā }§ ÍÚs[ĊÆÚÖ §Ċ }û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) éÚēþ }§ā ¨ę«Ö§Ñ§ÖĊā 

autres que des matches de TOP 14 et PRO D2 
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Ce cahier des charges du dispositif LED, complète les cahiers des charges marketing 
}§ L?G á¹ §Ċ s§ÍēÆ }§ GI? )đî 3Í }¨´ÆÖÆĊ ā§ā sÚÖ}ÆĊÆÚÖā }ûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖz }û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖz 
de maintenance, eĊ }û[āāēþ[Ös§î 3Í āû[ééÍÆóē§ à tous les clubs participants au TOP 14 
et à la PRO D2. 
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ǀ´ÆÖ }û[āāēþ§þ Í§ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ ÚéĊÆÑ[Í }§ā dispositifs LED mis en place dans les 
clubs de TOP 14 et PRO D2, la LNR a choisi de confier à un seul prestataire, TGI, 
Íû¨óēÆé§Ñ§ÖĊz ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖz Íû§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ §Ċ Í§ā Ñ[ÆÖĊ§Ö[Ös§ā [ÖÖē§ÍÍ§ā §Ċ 
quotidiennes des dispositifs LED. 

 

TGI est la société retenue par la LNR pour assurer les prestations suivantes :  
 

- :û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ }§ā }ÆāéÚāÆĊÆ´ā :*) āēþ Íû§Öā§ÑiÍ§ }§ā Ñ[ĊsÃ§ā }§ ā[ÆāÚÖ 
régulière dans les stades des clubs de TOP 14 et PRO D2 ; 

- :û§ÖÍ«ę§Ñ§ÖĊ §Ċ Í§ Ċþ[ÖāéÚþĊ }§ā }ÆāéÚāÆĊÆ´ā :*) ÆÖāĊ[ÍÍ¨ā }[Öā les clubs de PRO 
D2 relégués en Nationale ;  

- :§ Ċþ[ÖāéÚþĊ §Ċ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }§ā }ÆāéÚāÆĊÆ´ā :*) }[Öā Í§ā āĊ[}§ā }§ā sÍēiā 
promus de Nationale en PRO D2 chaque saison ; 

- :û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ }§ā }ÆāéÚāÆĊÆ´ā :*) §Ö }§ÃÚþā }§ā Ñ[ĊsÃ§ā }§ L?G á¹ §Ċ GI? 
D2 (Coupes }û*ēþÚé§z Ñ[ĊsÃ§ā [ÑÆs[ēěz Úé¨þ[ĊÆÚÖā ¨ę¨Ö§Ñ§ÖĊÆ§ÍÍ§ā §Ċs­ì Ą 

- :[ Ñ[ÖēĊ§ÖĊÆÚÖz Í§ Ċþ[ÖāéÚþĊz ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ §Ċ Íû§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ }§ā }ÆāéÚāÆĊÆ´ā :*) 
lors de délocalisation de match, des matches de phase finale ou pour tout autre 
besoin ; 

- La maintenance des dispositifs LED avec notamment pour mission de réaliser, 
a sÃ[óē§ ÆÖĊ§þā[ÆāÚÖz }§ā ęÆāÆĊ§ā }ûÆÖāé§sĊÆÚÖ §Ċ }§ þ§ÑÆā§ §Ö ¨Ċ[Ċ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) 
dans les clubs de TOP 14 et PRO D2. 

 

La société TGI pourra avoir recours à des sous-Ċþ[ÆĊ[ÖĊā éÚēþ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆon, 
Íû§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ §Ċ Í[ Ñ[ÆÖĊ§Ö[Ös§ }§ā }ÆāéÚāÆĊÆ´ā :*)î 
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'Ã[óē§ sÍēi i¨Ö¨´ÆsÆ§ }§ Í[ ÑÆā§ a }ÆāéÚāÆĊÆÚÖ }ûēÖ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*)z }[Öā Í§ā sÚÖ}ÆĊÆÚÖā 
´Æě¨§ā é[þ Í§ sÚÖĊþ[Ċ sÚÖsÍē [ę§s Í[ :=Iî :Úþā }§ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) }[Öā 
chaque stade résident, une liste détaillée du matériel adaptée à chaque stade a été 
remis au représentant du club par TGI pour attester du matériel mis à la disposition 
du club par la LNR. Se référer à cette liste pour toutes informations.  

 

Le dispositif LED est principalement composé du matériel suivant :  

 

Panneautique LED 

Le dispoāÆĊÆ´ §āĊ ÖÚĊ[ÑÑ§ÖĊ sÚÖāĊÆĊē¨ }ûēÖ§ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ :*)  ̄ elle-même 
sÚÑéÚā¨§ }û¨sþ[Öā  ̄ installée dans le stade résident le long de la ligne de touche, 
face aux caméras de télévision (lors de la captation des matches) répondant aux 
principales caractéristiques suivantes :  

 

- Modèle : PS 12.4 PLUS SMD  

- Dimension utile des écrans : 150 cm (longueur) x 90 cm (hauteur) x 10 cm 
(largeur) 

- Résolution : 128 x 72 pixels  

- Pitch : 12.5 mm en vertical x 12.5 mm en horizontal  

- Matériaux : face arrière et structure de la panneautique : aluminium extrudé 
6063 t5 / cartes LED : polycarbonate contenant 10 % de fibre de verre (boitier) 
et polyéthylène téréphtalate caoutchouté (cartes) / pieds : Acrylonitrile 
butadiène styrène / capot supérieur : PU polyuréthane et silico ne / coque 
arrière : aluminium 

 

Matériel informatique  

- Poste de contrôle : écran tactile  

- logiciel de gestion de la panneautique  

- Gþ§ÑÆ§þ ÑÚÖÆĊ§ēþ y ÑÚÖÆĊ§ēþ þ§ÍÆ¨ a ÍûÚþ}ÆÖ[Ċ§ēþ s§ÖĊþ[Íz }ûÚė ÍûÚé¨þ[Ċ§ēþ 
ęÆāē[ÍÆā§ Íû[ééÍÆs[ĊÆÚÖî 

- Ordinateur : unité centrale ou « PC » depuis laquelle la panneautique est 
contrôlée.  

- Vidéo-éþÚs§āā§ēþ y 2[þ}Ě[þ§ óēÆ }ÆāĊþÆiē§ ÍûÆÖ´ÚþÑ[ĊÆÚÖ }§éēÆā ÍûÚþ}ÆÖ[Ċ§ēþ 
s§ÖĊþ[Í Ëēāóēûa Í[ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ 
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- Logiciel Playout TGI : Software ou « programme » développé par TGI afin de 
sÚÖĊþÜÍ§þ ÍûÆÖ´ÚþÑ[ĊÆÚÖ a }Æ´´ēā§þ āēþ Í[ G[ÖÖ§[ēĊÆóē§ :*)î 

 

'§Ċ §Öā§ÑiÍ§ }û¨Í¨Ñ§ÖĊā §āĊ ÑÚÖĊ¨ }[Öā ēÖ§ [þÑÚÆþ§ [éé§Í¨§ ¿ I[sÌ Àz Í§ ĊÚēĊ ¨Ċ[ÖĊ 
}¨ÖÚÑÑ¨ ¿ NÖÆĊ¨ }§ sÚÖĊþÜÍ§ À §Ċ sÚÑéþ§Ö[ÖĊ y á iÚÆĊÆ§þ }û¨ÑÆāāÆÚÖ ´Æiþ§ §Ċ đ 
serveurs. 

:ûNÖÆĊ¨ }§ sÚÖĊþÜÍ§ sÚÑérendra également un PC et un vidéo -processeur de secours, 
déjà installés dans le Rack permettant à tout moment de basculer sur le second 
système de gestion en cas de problème sur le système principal.  

 

Matériel périphérique  

Le matériel périphérique permett [ÖĊ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ §Ċ Í§ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ }ē )ÆāéÚāÆĊÆ´ 
comprend les éléments suivants : 

 

- Alimentation électrique :  

Conso max : 550W/m2 soit 743W/module  

Conso moyenne : 184W/m2 soit 249W/module  

4 prises électriques de 32 Ampères chacune 

- Câbles de fibre optique : 600 mètres max  

- ¹ iÚÆĊÆ§þā }û[ÍÆÑ§ÖĊ[ĊÆÚÖ ëéÚĚ§þ āéÍÆĊĊ§þì 

- 2 boitiers de réception fibre (Signal receiving box)  

- Câbles et bâches de protection  

 

Le cas échéant, le Club pourra avoir été doté de caissons pour le transport de la 
Panneautique LED dont les caractéristiques sont les suivantes : pliants / capacité : 8 
Panneautiques LED par caisson / matériaux : plastic dur / dimensions : 170 cm (L) x 
120 cm (l) x 128 cm (H) / poids : 100 kg (vide) ou 468 kg (chargé) 

 

Matériel de rechange  

- 1 CVT320 Receveur Fibre  

- 10 MRV210 Carte de réception fibre (dans le module)   

- 24 PSU Alimentation électrique  

- 20 Brise-soleil  
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- 4 Câbles RJ45 de 18cm  

- 4 Câbles RJ45 de 27cm  

- 5 Câbles plat pour carte LED  

- 5 Câbles plat pour alim. Elec.  

- 1 Serrure à pompe  

- 5 Protections mousse sur platine en métal  

- 30 Cartes LED  

- 3 câbles d'alimentation   

- 2 Fiche/connecteur Neutrik   

- 1 Filtre RFI antiparasitage  

- 1 Ventilateur et sonde de température   

- 1 Disjoncteur différen tiel (module)  

- 5 NTC : résistances à coefficient de température négatif   

- 20 cartes de distribution alim et data   

- 10 Câbles d'alimentation 15m (marqué bleu)   

- 10 Câbles d'alimentation 10m (marqué vert)   

- 10 Câbles d'alimentation 5m (marqué rouge)   

- 10 Câbles d'alimentation 2m  

 

Le matériel de rechange est stocké par le club sous sa responsabilité 

 

Les caractéristiques techniques du dispositif LED, les matériaux le composant ainsi 
óē§ Í§ā s[þ[sĊ¨þÆāĊÆóē§ā }§ Íû[ÍÆÑ§ÖĊ[ĊÆÚÖ ¨Í§sĊþÆóē§ }ē matériel sont respectivement 
détaillés en ANNEXE 1, 4 et 6. 
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Positionnement du dispositif LED dans le stade  
 

:[ :=I ¨óēÆé§ sÃ[óē§ sÍēi }§ L?G á¹ §Ċ GI? )đ }ûēÖ§ ÖÚēę§ÍÍ§ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ :*) 
installée le long de la ligne de touche face aux caméras TV. Il est rappelé à ce titre 
que conformément aux dispositions du Cahier des Charges Marketing, les clubs de 
TOP 14 et PI? )đ ÚÖĊ éÚēþ ÚiÍÆ»[ĊÆÚÖ }ûēĊÆÍÆā§þ Í§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) ÑÆā a }ÆāéÚāÆĊÆÚÖ 
é[þ Í[ :=I a Íû§ěsÍēāÆÚÖ }§ ĊÚēĊ [ēĊþ§î  
 
*Ö ´ÚÖsĊÆÚÖ }§ā ÆÖ´þ[āĊþēsĊēþ§ā §Ċ ¨óēÆé§Ñ§ÖĊā }ē āĊ[}§z ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ 
LED peut entrainer des aménagements à réaliser par le club. A ce titre, préalablement 
a Í[ ÍÆęþ[ÆāÚÖ §Ċ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*)z L13 [ þ¨[ÍÆā¨ }§ā ęÆāÆĊ§ā §Ċ [ē}ÆĊā 
techniques au sein des stades résidents des clubs de TOP 14 et PRO D2 pour détecter 
en amont les aménagements techniques à réaliser par les clubs. Il est rappelé que les 
éventuels aménagements techniques préalables à réaliser par le club sont 
obligatoires pour que le dispositif LED puisse être installé et mis en service ; ces 
aménagements sont à la charge financière exclusive du club. 
 
Dès ÍÚþā óē§ Í§ āĊ[}§ §āĊ §Ö Ñ§āēþ§ }û[ssē§ÆÍÍÆþ Í[ ÖÚēę§ÍÍ§ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§z Í§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ 
devra impérativement être installé en continu au bord du terrain le long de la ligne 
}§ ĊÚēsÃ§z ā§ÍÚÖ Í§ éÍ[Ö }ûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ ¨Ċ[iÍÆ é[þ L13 §Ċ Í[ :=I §Ċ Ċþ[ÖāÑÆā [ē sÍēi ęia 
le rapport de pré -ÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖî :§ā sÚÖ}ÆĊÆÚÖā }ûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }ē Ñ[Ċ¨þÆ§Í ´Æ»ēþ[ÖĊ }[Öā 
le rapport de pré -installation doivent impérativement être suivies.  
 
)§ā ÑÚ}ēÍ§ā āé¨sÆ´Æóē§ā é§þÑ§ĊĊ[ÖĊ Íû¨ę[sē[ĊÆÚÖ }§ā āé§sĊ[Ċ§ēþā Úē §ÖsÚþ§ Í[ āÚþĊÆ§ 
des joueurs, en cas de dispositif inversé (panneautique LED installée devant la sortie 
des joueurs), seront installés. 
 
Les modules devront être installés à une distance minimum de 3.50 mètres de la ligne 
de touche pour respecter les distances de sécurité.  
 
Aucune pēiÍÆsÆĊ¨z óē§Í óē§ āÚÆĊ Í§ āēééÚþĊ ëāēééÚþĊ ´Æě§z i[Ö}§þÚÍ§z [}Ã¨āÆ´z :*)­ì 
ne peut être installée au -dessus et dans la continuité de la panneautique LED (de part 
§Ċ }û[ēĊþ§ Úē §ÖĊþ§ Í[ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ :*) }[Öā Í§ s[ā }§ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ āsÆÖ}¨§ì Úē āēþ 
les faces avant et arrière de la panneautique LED.  
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Tout autre support de visibilité (hors panneautique fixe ou LED) situé à moins de 3.50 
Ñ }§ Íû[þþÆ«þ§ }§ Í[ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ :*) ā§þ[ āÚēÑÆā a ę[ÍÆ}[ĊÆÚÖ }§ Í[ :=Iî 
 
Pour la saison 21-22 uniquement et dans k­gxonsgĂrd c­tmd i`tfd cd rodbs`sdtqr
inférieure ou égale à 1 000 spectateurs, reconduction de la possibilité pour les clubs 
de commercialiser, sans limite de distance (hauteur de LED), le second rang de 
panneautique (fixe ou LED) à tout partenaire (en ce compris des marques concurrentes 
cdr rdbsdtqr c­`bshuhsă cdr o`qsdm`hqdr cd k` KMQ(- 
 
:§ā éþ¨þ§óēÆā Ċ§sÃÖÆóē§ā ÚiÍÆ»[ĊÚÆþ§ā a ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) āÚÖĊ }¨sþÆĊā sÆ-
dessous.  
 
Etude préalable du terrain  (informations à communiquer à la LNR et 
TGI) 

 
- *Ö s[ā }û§ěÆāĊ§Ös§ }§ éÚþĊ§ā }§ ā¨sēþÆĊ¨ Úē }û[ss«ā Í§ ÍÚÖ» }§ Í[ ÍÆ»Ö§ }§ 

touche, le club doit les mesurer afin de préparer un câblage adéquat ;  
 
- Mesurer la longueur de fibre nécessaire (passée dans un chemin de câble ou 

mis sous gaine par le club) entre le local dédié au positionnement de la régie 
LED et le milieu de la panneautique LED en sa position arrière. Pour les 
panneautiques LED en caméras inversées avec une porte en leurs centres, il 
faudra faire arriver la fibre aux deux extrémités de la panneautique LED. La 
´Æiþ§ ÚéĊÆóē§ ā§þ[ ´ÚēþÖÆ§ é[þ L13 §Ö [ÑÚÖĊ }§ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖî 

 
- Mesurer la longueur maximum possible de la panneautique (identifier la 

configuration  possible et la répartition de modules) le long de la ligne de 
touche face TV ; 

 
- Informer la LNR et TGI des caractéristiques du local dédié pour la réception de 

ÍûēÖÆĊ¨ }§ sÚÖĊþÜÍ¨ ë§āé[s§ sÚēę§þĊz āēþ´[s§ [ē āÚÍ ĊÚĊ[Í§ §Ċ }ÆāéÚÖÆiÍ§ éÚēþ Í§ 
þ[sÌz [ÍÆÑ§ÖĊ[ĊÆÚÖ }ÆāéÚÖÆiÍ§z éÚāÆĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ ´[s§ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§­ì Ą 

 
- Informer la LNR du tyé§ }û[ÍÆÑ§ÖĊ[ĊÆÚÖ }ÆāéÚÖÆiÍ§ ëÖ¨s§āā[Æþ§ ¹ĢĢSì §Ċ Í[ 

éēÆāā[Ös§ }ÆāéÚÖÆiÍ§ }[Öā Í§ āĊ[}§ [´ÆÖ }û¨ę[Íē§þ Í§ā ¨ę§ÖĊē§Íā [Ñ¨Ö[»§Ñ§ÖĊā 
à effectuer par le club ;  

 
- )ÆāéÚāÆĊÆ´ }û¨ę[sē[ĊÆÚÖ }§ Íû§[ēz §Ċ āûÆÍ §ěÆāĊ§ ēÖ þÆāóē§ }ûÆÖÚÖ}[ĊÆÚÖ }ē Ċ§þþ[ÆÖ  
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- 3Ö´ÚþÑ§þ Í[ :=I §Ċ L13 }§ā þÆāóē§ā }û§Öę[ÃÆāā§Ñ§ÖĊ }ē Ċ§þþ[ÆÖ é[þ Í§ éēiÍÆsî 
 
Visite et audit technique  

 
Le prestataire réalise, préalablement à la livraison de chaque dispositif LED, des visites 
dans les stades résidents des clubs participant à la Saison 2017/2018 du TOP 14 et 
de PRO D2. Il réalisera également une visite dans chaque stade promu de Nationale 
en vue de sa montée en PRO D2 avant chaque intersaison.  
 
Ces stades résidents sont désignés par la LNR et les visites techniques sont effectuées 
selon un c[Í§Ö}þÆ§þ [þþ©Ċ¨ }ûēÖ sÚÑÑēÖ [ssÚþ} §ÖĊþ§ Í§ā é[þĊÆ§āî A cette occasion, le 
prestataire effectue les repérages nécessaires à la mise en place et au stockage de la 
régie Led, des pièces de rechange et des caisses de transport. 
 
Le prestataire réalise un audit portant sur la visibilité des spectateurs, la position des 
caméras des diffuseurs, les dimensions du terrain et des zones de dégagement 
conformément à la règleme ntation en vigueur, la fourniture électrique, cette liste 
Öû¨Ċ[ÖĊ é[ā §ěÃ[ēāĊÆę§î 
 
En outre, le prestataire à la charge et la responsabilité de détecter les difficultés 
Ċ§sÃÖÆóē§ā §Ċ }ûÆÖ´ÚþÑ§þ Í§ā sÍēiā āēþ Í§ā [Ñ¨Ö[»§Ñ§ÖĊā a þ¨[ÍÆā§þ sÚÖs§þÖ[ÖĊ 
ÍûÆÖāĊ[ÍÍation de la fibre optique.  
 
'§Ċ [ē}ÆĊ éþ§Ö} Í[ ´ÚþÑ§ }ûēÖ þ[ééÚþĊ sÚÑÑēÖÆóē¨ a sÃ[óē§ 'Íēi [ÆÖāÆ óēûa Í[ :=Iî 
 
:§ éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ þ¨[ÍÆā§ ēÖ s[ÃÆ§þ }§ā sÃ[þ»§ā Ċ§sÃÖÆóē§ā }§ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ 
LED dans le stade détaillant si nécessaire les aménagements techniques (notamment 
électriques) particuliers qui doivent être réalisés par le club pour permettre 
ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ §Ċ Í§ iÚÖ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ }ē Ñ[Ċ¨þÆ§Íî '§ s[ÃÆ§þ }§ā sÃ[þ»§ā Ċ§sÃÖÆóē§ā 
des travaux à effectuer est adressé au club et à la LNR dans les meilleurs délais en 
indiquant notamment les obstacles techniques (au moyen de critères objectifs) et la 
nature des aménagements à réaliser, afin que le club dispose du temps nécessaire à 
Íû§ě¨sēĊÆÚÖ }§ā Ċþ[ę[ēě éþ¨[Í[iÍ§Ñ§ÖĊ a Í[ ÍÆęþ[ÆāÚÖ }ē Ñ[Ċ¨þÆ§Íî 3Í §st précisé, en tant 
que de besoin, que ces éventuels aménagements sont à la charge des clubs et non 
du prestataire. 
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Nivellement, régularité du terrain  

 
:§ ÖÆę§ÍÍ§Ñ§ÖĊ é§ēĊ ā§ ´[Æþ§ é[þ Í[ ÑÆā§ §Ö éÍ[s§ }ûēÖ§ sÃ[é§ }§ i¨ĊÚÖ Úē Í[ éÚā§ }§ 
plots de béton en fonction de la nature du terrain.  La largeur de la chape de béton 
}ÚÆĊ ©Ċþ§ }û[ē ÑÚÆÖā ¬Ģ sÑ §Ċ Í[ ÍÚÖ»ē§ēþ ¨»[Í§ a s§ÍÍ§ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´î :[ Ċ[ÆÍÍ§ āĊ[Ö}[þ} 
des plots béton }ÚÆĊ ©Ċþ§ }§ ¬Ģ sÑ ě ¹Ģ sÑ ě ¶ sÑ }û¨é[Æāā§ēþ et de 54 kg chacun et 
doivent  être installés à chaque jonction/extrémité des modules. Dans des cas 
particuliers, le club recevra un document spécifique adapté à sa configuration pour 
ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }§ā éÍÚĊā i¨ĊÚÖî GÚēþ Í§ā sÍēiā §Ö āÆĊē[ĊÆÚÖ }§ s[Ñ¨þ[ ÆÖę§þā¨§ 
(panneautique LED installée devant la sortie des joueurs), la mise en place de modules 
spécifiques est nécessaire pour fermer la panneautique LED. La partie centrale est 
disposée de manière décalée au reste de la panneautique  LED et est composée de 
ÑÚ}ēÍ§ā [ę§s ēÖ āĜāĊ«Ñ§ }ûÚēę§þĊēþ§ éÚēþ é§þÑ§ĊĊþ§ [ēě ËÚē§ēþā }û[ss¨}§þ [ē 
terrain ou aux vestiaires en avant-match, à la mi-temps et en après-match. Le système 
de fixation et le nivellement du terrain seront déterminés en fonction des 
infrastructures du stade. 
 
Hmsdq`bshnmr `udb k­hmstallation du terrain  

 
:û§ÑéÍ[s§Ñ§ÖĊ }§ā iēā§ā }û[þþÚā[»§ Ö§ }ÚÆĊ é[ā ā§ ĊþÚēę§þ a Íû[þþÆ«þ§ }§ Í[ 
panneautique LED et ne doivent pas être orientés vers cette dernière afin de préserver 
ses composants. Le club devra prévoir de les déplacer si besoin.  
 
La main courante (ou autres obstacles) ne doit pas être positionnée à moins de 1 
Ñ«Ċþ§ a Íû[þþÆ«þ§ }§ Í[ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ :*) [´ÆÖ }§ é§þÑ§ĊĊþ§ ÍûÆÖĊ§þę§ÖĊÆÚÖ āēþ s§ÍēÆ-ci. 
 
 
Installation de la fibre optique  

TGI fournira au club une fibre optique Outdoor monomode  OS2 multibrins (12 brins) 
de la longueur correspondante à celle qui lui aura été communiqué par le club et qui 
ne pourra dépasser 600 mètres. 
 
Cette fibre devra être installée et protégée par le club avant la livraison de la 
panneautique LED entre la régi§ :*) §Ċ Íû[þþÆ«þ§ }§ Í[ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ :*) §Ö āÚÖ §ě[sĊ 
milieu. Pour les panneautiques LED en caméras inversées avec une porte en leurs 
centres, il faudra faire arriver la fibre aux deux extrémités de la panneautique LED en 
arrière de cette dernière.  
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Au nię§[ē }ē Ċ§þþ[ÆÖz Í[ ´Æiþ§ }§ęþ[ ©Ċþ§ ÆÖāĊ[ÍÍ¨§ }[Öā ēÖ iÚÆĊÆ§þ }û¨éÆāāēþ[»§ 3G¶¹ a 
fournir et à installer par le club avec les connecteurs adéquats.  
 
ǀē ÖÆę§[ē }§ Í[ þ¨»Æ§ :*)z ēÖ [ēĊþ§ iÚÈĊÆ§þ }û¨éÆāāēþ[»§ }§ęþ[ ©Ċþ§ ´ÚēþÖÆ §Ċ ÆÖāĊ[ÍÍ¨ 
par le club au départ de la fibre.  :ûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }ÚÆĊ ©Ċþ§ Ċ§āĊ¨§ é[þ Í§ sÍēi óēÆ }§ęþ[ 
āû[āāēþ§þ óēû§ÍÍ§ āÚÆĊ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§ÍÍ§ [ę[ÖĊ Í[ ÍÆęþ[ÆāÚÖ §Ċ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }§ Í[ ÖÚēę§ÍÍ§ 
panneautique LED. 
 
La fibre optique sera connectée aux modules par TGI lors de la mise en service. 
 
Installations électriques nécessaires  

Pour alimenter les modules, le club doit fournir et installer :  
 
- 4 arrivées électriques 400V 32A à 3 P+N+T dans 4 boitiers de raccordements 
IP54 répartis de façon uniforme le long de la ligne de touche.  
 
Les boitiers doivent être alimentés par une ligne dédiée depuis le TGBT et chacun 
doit être ¨óēÆé¨ }ûēÖ )'I [ę§s ēÖ§ sensibilité de déclenchement de 300 mA.  
 
Alimentation générale de la panneautique : 125A  
 
 
Onrhshnmmdldms cd k­tmhsă cd bnmsqĎkd 

:ûēÖÆĊ¨ }§ sÚÖĊþÜÍ§ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) þ§óēÆ§þĊ ēÖ ÍÚs[Í [ę§s ęÆāÆiÆÍÆĊ¨ āēþ Í[ 
panneautique LED, une prise de courant, un espace minimum de 2m x 1m et une 
Ċ[iÍ§ éÚēþ Í§ ÑÚÖÆĊ§ēþ Ċ[sĊÆÍ§ [ÆÖāÆ óēûēÖ§ sÃ[Æā§ éÚēþ ÍûÚé¨þ[Ċ§ēþî '§ ÍÚs[Í }ÚÆĊ ©Ċþ§ 
fermé, protégé des intempéries et sécurisé (fermé à clé). 
 
:ûēÖÆĊ¨ }§ sÚÖĊþÜÍ§ L13 §āĊ sÚÑéÚā¨§ }§ y 
- 1 processeur (serveur) 
- 1 processeur de backup 
- NÖ iÚÆĊÆ§þ }û¨ÑÆāāÆÚÖ }§ ´Æiþ§ 
- Un écran tactile, un clavier et une souris à installer sur un bureau avec visibilité 

directe sur la panneautique  
- Un écran tactile un clavier et une souris (de backup) 
- Un PC portable 



'ǀ23*I )*J '2ǀI1*J )û3=JLǀ:ǀL3?= *L )û*UG:?3LǀL3?=  
DU DISPOSITIF LED / SAISON 2021 I 2022 TOP 14 ET PRO D2 
 18 

 
Sécurisation du dispositif LED  

Afin de prévenir les risques de chute de la panneautique LED (ex : en cas de fort vent), 
ēÖ āĜāĊ«Ñ§ }§ ´Æě[ĊÆÚÖ }§ Íû§Öā§ÑiÍ§ }§ Í[ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ :*) ā§þ[ þ¨[ÍÆā¨ é[þ L13î 
Les panneautiques LED seront directement fixées soit à la chape de béton, soit aux 
plots bétons, en fonction du système de nivellement du terrain choisi et réalisé par le 
club. )[Öā Í§ s[ā }ûēÖ§ sÃ[é§ }§ i¨ĊÚÖz Í§ āÚÍ ā§þ[ é§þs¨ éÚēþ Ĝ ęÆā§þ Í§ā éÆ§}ā }§ā 
modules. Dans le cas de plots béton, des équerres spécifiques (fournies par TGI) 
seront fixées au dos des modules et aux plots.  
 
Le dispositif LED doit fonctionner  ̄ā§ÍÚÖ Í§ā sÚÖ}ÆĊÆÚÖā }ûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ éþ¨ęē§ā sÆ-
dessus ̄  lors de chaque match de TOP 14 et PRO D2 dans leurs stades résidents, 
mais également entre les événements et pour tout autre événement se déroulant 
dans le stade résident. 
 
Indications financières  

Au vu des installations qui ont été faites lors des saisons précédentes, voici quelques 
ÆÖ}Æs[ĊÆÚÖā ´ÆÖ[ÖsÆ«þ§ā óēÆ é§ēę§ÖĊ ©Ċþ§ ēĊÆÍ§ā a ÍûÆÖāĊ[Ílation de la nouvelle 
panneautique.  
 
- Nivellement du terrain  
¶ 'þ¨[ĊÆÚÖ }ûēÖ§ sÃ[é§ }§ i¨ĊÚÖ sÚÑéÍ«Ċ§ y  
¶ *ÖęÆþÚÖ áąĢ ģ 2L }ē Ñ«Ċþ§ §Ö ´ÚÖsĊÆÚÖ }§ Í[ éþÚ´ÚÖ}§ēþ }§ Í[ }[ÍÍ§î 
¶ *ÖĊþ§ áĆ ĢĢĢ ģ 2L §Ċ đĢ ĢĢĢ ģ 2L éÚēþ ×Ć a áđĢ Ñ«Ċþ§ā  

 
Chape béton centrale pour les panneautiques LED inversées de 15 à 36 m en 
´ÚÖsĊÆÚÖ }ē āĊ[}§ y §ÖĊþ§ đ ¶ĢĢ ģ 2L §Ċ Ć ĢĢĢ ģ 2L 

 
<Æā§ §Ö éÍ[s§ }§ éÍÚĊā i¨ĊÚÖ y §ÖĊþ§ áĢ ģ 2L §Ċ đ¶Ģ ģ 2L Í§ éÍÚĊ §Ö ´ÚÖsĊÆÚÖ 
}§ Íû¨é[Æāā§ēþ }ē éÍÚĊ 

 
 
 
- Installation électrique  
¶ ǀsÃ[Ċ }ûēÖ »þÚēé§ ¨Í§sĊþÚ»«Ö§ y ¬ ĢĢĢ ģ 2L 
¶ :Ús[ĊÆÚÖ }ûēÖ »þÚēé§ ¨Í§sĊþÚ»«Ö§ y §Ö ´ÚÖsĊÆÚÖ }ē éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ 
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¶ Installation du système électrique (avec raccordement au TGBT, câblage, 
¨Í§sĊþÆsÆĊ¨ }ē ÍÚs[Íì y đĢ ĢĢĢ ģ 2L 

¶ 3ÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }§ Í[ ´Æiþ§ ÚéĊÆóē§ y §ÖĊþ§ á ¶ĢĢ ģ 2L §Ċ ¹ ĢĢĢ ģ 2Lî 
 
Hmrs`kk`shnmr ds lhrd dm ·tuqd ct chronrhshe KDC 

:ûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖz Í§ þ[ssÚþ}§Ñ§ÖĊz Í[ ÑÆā§ §Ö ā§þęÆs§ §Ċ Í§ā þ¨»Í[»§ā þ§Í[ĊÆ´ā [ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ 
LED dans chacun des stades résidents des clubs de TOP 14 et PRO D2 sont effectués 
par TGI. 
Le prestataÆþ§ }¨iēĊ§ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ §Ċ Í[ ÑÆā§ §Ö ā§þęÆs§ }§ sÃ[óē§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) [ē 
plus tard le lendemain de sa livraison dans le stade résident. 
 
Concernant spécifiquement la fibre optique, cet élément est fourni et livré par TGI au 
sein de chaque stade résident éēÆā ÆÖāĊ[ÍÍ¨ é[þ Í§ sÍēiî :§ éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ āû[āāēþ§z [ę[ÖĊ 
la mise en service du dispositif LED, que ces éléments la composant sont 
correctement installés et fonctionnent convenablement.  
 
Préalablement au raccordement de chaque dispositif LED, le prestatai re devra 
contrôler la conformité des installations électriques et veiller à ce que les conditions 
}ûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ āÚÆ§ÖĊ sÚÖ´ÚþÑ§ā [ē þ[ééÚþĊ }§ éþ¨-installation communiqué par la LNR 
aux clubs de TOP 14 et PRO D2. 
 
 
GÚēþ éþÚs¨}§þ a ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ §Ċ a Í[ Ñise en service du dispositif LED dans chaque 
stade résident des clubs de TOP 14 et PRO D2 le prestataire fait appel à un personnel 
§ěé¨þÆÑ§ÖĊ¨ §Ċ é[þÍ[ÖĊ sÚēþ[ÑÑ§ÖĊ Í§ ´þ[Öu[Æā [´ÆÖ }û©Ċþ§ §Ö Ñ§āēþ§ }§ sÚÑÑēÖÆóē§þ 
avec les responsables et le personnel des stades. 
 
ǀē ā§ÆÖ }§ sÃ[óē§ āĊ[}§ þ¨āÆ}§ÖĊz ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ §Ċ Í[ ÑÆā§ §Ö ā§þęÆs§ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) 
doivent être effectuées par le personnel du prestataire de la manière suivante :  
 
- Jour 1 :  
Mise en place, configuration du dispositif LED et contrôle de la conformité des 
installations électriques et de la fibre optique ;  
 
 
- Jour 2 :  
Raccordement de la panneautique LED et test du dispositif LED y compris du logiciel 
}û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ Ą 
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- Jour 3 :  
0ÆÖ[ÍÆā[ĊÆÚÖ }§ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ §Ċ Ö§ĊĊÚĜ[»§î  
 
Le pþ§āĊ[Ċ[Æþ§ āû§Ö»[»§ a s§ óē§ sÃ[óē§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) āÚÆĊ }¨´ÆÖÆĊÆę§Ñ§ÖĊ ÆÖāĊ[ÍÍ¨ §Ö 
jour 3. 
 
Les différents procès -verbaux  : Livraison, réception intermédiaire et 
réception définitive  

 
- Le procès-verbal de livraison des dispositifs LED 
 
Au sein de chaque stade résident des clubs de TOP 14 et PRO D2, aussitôt que le 
dispositif LED est livré et déchargé et, le cas échéant, installé dans un lieu de stockage 
āÆ ēÖ āĊÚsÌ[»§ Ċ§ÑéÚþ[Æþ§ §āĊ Ö¨s§āā[Æþ§z §Ċ óēûÆÍ a été constaté que le dispositif LED 
sÚþþ§āéÚÖ} [ē ĊĜé§ }§ Ñ[Ċ¨þÆ§Í §Ċ [ē ÖÚÑiþ§ }ûēÖÆĊ¨ā }¨sþÆĊ§ā }[Öā Í§ GS }§ ÍÆęþ[ÆāÚÖ 
envoyé au club en amont de la livraison, il sera établi un procès -verbal de livraison 
sans réserve. 
 
JûÆÍ [ ¨Ċ¨ sÚÖāĊ[Ċ¨ óē§ Í§ )ÆāéÚsitif LED ne correspond pas au type de matériel et/ou 
[ē ÖÚÑiþ§ }ûēÖÆĊ¨ā éþ¨ęē§ā [ē sÚÖĊþ[Ċz ēÖ§ Úē éÍēāÆ§ēþā þ¨ā§þę§ā sÚþþ§āéÚÖ}[ÖĊ [ēě 
manquements constatés sont formulées par le club sur le procès-verbal de livraison. 
 
Le procès-verbal de livraison avec ou sans réserve est signé en trois exemplaires par 
ēÖ þ§éþ¨ā§ÖĊ[ÖĊ }ē sÍēi §Ö éþ¨ā§Ös§ }ûēÖ þ§éþ¨ā§ÖĊ[ÖĊ }ē éþ§āĊ[Ċ[Æþ§z ēÖ §ě§ÑéÍ[Æþ§ 
étant remis à chacune des parties dont la LNR. 
)[Öā ÍûÃĜéÚĊÃ«ā§ }§ þ¨ā§þę§ā Ñ§ÖĊÆÚÖÖ¨§ā āēþ Í§ éþÚs«ā-verbal de livraison, le 
éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ āû§Ö»[»§ a þ§Ñ¨}Æ§þ [ēě Ñ[Öóē§Ñ§ÖĊā ÍÆāĊ¨ā §Ö §´´§sĊē[ÖĊ ēÖ§ ÖÚēę§ÍÍ§ 
livraison dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 
5 jours ouvrés à compter de la signature du procès -verbal de livraison avec réserves.  
 
'§ĊĊ§ ÖÚēę§ÍÍ§ ÍÆęþ[ÆāÚÖ }ÚÖÖ§ ÍÆ§ē a Íû¨Ċ[iÍÆāā§Ñ§ÖĊ }ûēÖ éþÚs«ā-verbal de livraison 
dans les conditions identiques à celles ci-dessus énoncées, ces opérations étant 
þ¨é¨Ċ¨§ā Ëēāóēûa Íû¨Ċ[iÍÆāā§Ñ§ÖĊ §Ċ Í[ āÆ»Ö[Ċēþ§ }ûēÖ éþÚs«ā-verbal de livraison sans 
réserve. 
 
La livraison est considérée comme étant pleinement réalisée uniquement lorsque le 
procès-verbal de livraison est signé sans aucune réserve et que le prestataire est en 



'ǀ23*I )*J '2ǀI1*J )û3=JLǀ:ǀL3?= *L )û*UG:?3LǀL3?=  
DU DISPOSITIF LED / SAISON 2021 I 2022 TOP 14 ET PRO D2 
 21 

Ñ§āēþ§ }§ ËēāĊÆ´Æ§þ }§ ÍûÚiĊ§ÖĊÆÚÖ }§ Í[ s§þĊÆ´Æs[ĊÆÚÖ §ēþÚé¨§ÖÖ§ '*< þ§Íative au 
matériel. 
 
La portée de ce procès-verbal de livraison se limite à la bonne réception du dispositif 
:*)z ā[Öā óē§ s§Í[ Öû§ÑéÚþĊ§ [ééþÚi[ĊÆÚÖ }§ Í[ :=I āēþ Í[ óē[ÍÆĊ¨ }§ā }Æ´´¨þ§ÖĊā 
éléments composant le dispositif LED ou leur bon état de fonctionne ment. 
 
- Le procès-verbal de réception intermédiaire  
 
)«ā óēûēÖ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) [ēþ[ ¨Ċ¨ ÆÖāĊ[ÍÍ¨ §Ċ ÑÆā §Ö ā§þęÆs§ é[þ Í§ éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ }[Öā ēÖ 
stade résident, il sera procédé aux opérations d'essai du dispositif LED en présence 
}ûēÖ þ§éþ¨ā§ÖĊ[ÖĊ }ē sÍēiz }§ Í[ :=I §Ċ }ûēÖ þ§éþ¨ā§ÖĊ[ÖĊ }ē éþ§āĊ[Ċ[Æþ§î 
 
ǀ ÍûÆāāē§ }§ s§ĊĊ§ éþ§ÑÆ«þ§ ā¨þÆ§ }û§āā[Æāz ēÖ éþÚs«ā-verbal de réception intermédiaire 
§āĊ ¨Ċ[iÍÆ §Ċ āÆ»Ö¨ §Ö ĊþÚÆā §ě§ÑéÍ[Æþ§ā §Ö éþ¨ā§Ös§ }ûēÖ þ§éþ¨ā§ÖĊ[ÖĊ }ē sÍēiz }ûēÖ 
þ§éþ¨ā§ÖĊ[ÖĊ }§ Í[ :=I §Ċ }ûēn représentant du prestataire, un exemplaire étant remis 
à chacune des parties. 
 
Le procès-verbal de réception intermédiaire est signé sans réserve dès lors que le 
}ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§ ā[Öā [ēsēÖ§ [ÖÚÑ[ÍÆ§ [ē sÚēþā }§ā Úé¨þ[ĊÆÚÖā }û§āā[Æî 
 
Le fonctionÖ§Ñ§ÖĊ ā[Öā [ēsēÖ§ [ÖÚÑ[ÍÆ§ āû§ÖĊ§Ö} }ûēÖ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ sÚÖĊÆÖē }§ 
Í[ ĊÚĊ[ÍÆĊ¨ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) é§þÑ§ĊĊ[ÖĊ }û[āāēþ§þ Í[ é[þ´[ÆĊ§ ęÆāÆiÆÍÆĊ¨ }§ā é[þĊ§Ö[Æþ§ā 
}§ Í[ :=I §Ċ }§ā sÍēiā }[Öā }§ā sÚÖ}ÆĊÆÚÖā ā§ÑiÍ[iÍ§ā a s§ÍÍ§ā }§ Íû§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ §Ö 
cours de match (notamment en termes de temps de mise au point avant match, de 
qualité de la visibilité des animations LED et de durée de fonctionnement) 
sÚÖ´ÚþÑ¨Ñ§ÖĊ [ēě §ěÆ»§Ös§ā }§ Í[ :=I §ĊćÚē }§ ā§ā é[þĊ§Ö[Æþ§āz ā[Öā óēû[ēsēÖ§ 
mise au point ne soit nécessaire. 
 
JûÆÍ a été constaté que le dispositif LED ne fonctionne pas ou présente des anomalies, 
ou que les installations du club ne sont pas conformes aux prérequis, une ou plusieurs 
réserves correspondant aux dysfonctionnements constatés sont formulées par la LNR 
et/o u TGI sur le procès-verbal de réception intermédiaire.  
 
Dans cette hypothèse, le prestataire devra remédier aux manquements listés dans un 
délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la signature du procès -verbal de 
réception intermédiaire avec réserves. Si les manquements identifiés concernent le 
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sÍēiz ÆÍ }§ęþ[ ¨»[Í§Ñ§ÖĊ Ĝ þ§Ñ¨}Æ§þ éÚēþ é§þÑ§ĊĊþ§ ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ §Ċ Í§ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ 
du dispositif LED dans les meilleurs délais.  
 
A la suite de cette intervention du prestataire et / ou du club ; une nouvelle  série 
}û§āā[Æā ā§þ[ §´´§sĊē¨§ }[Öā Í§ā sÚÖ}ÆĊÆÚÖā éþ¨sÆĊ¨§ā §Ċ }ÚÖÖ§þ[ ÍÆ§ē a Íû¨Ċ[iÍÆāā§Ñ§ÖĊ 
}ûēÖ éþÚs«ā-verbal de réception intermédiaire dans les conditions identiques à celles 
ci-}§āāēā ¨ÖÚÖs¨§āz s§ā Úé¨þ[ĊÆÚÖā ¨Ċ[ÖĊ þ¨é¨Ċ¨§ā Ëēāóēûa Íû¨Ċ[iÍÆāā§Ñ§ÖĊ §t la 
āÆ»Ö[Ċēþ§ }ûēÖ éþÚs«ā-verbal de réception intermédiaire sans réserve. 
 
- Le procès-verbal de réception définitive  
 
ǀ ÍûÆāāē§ }ûēÖ§ é¨þÆÚ}§ }§ Č ÑÚÆā óēÆ āēÆĊ Í[ éþ§ÑÆ«þ§ §ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) 
dans le stade résident, un procès-verbal de récept ion définitive est signé lorsque le 
}ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) [ }¨ÑÚÖĊþ¨ óēûÆÍ ¨Ċ[ÆĊ §Ö Ñ§āēþ§ }û[āāēþ§þ ēÖ ā§þęÆs§ þ¨»ēÍÆ§þ ā[Öā 
[ēsēÖ§ [ÖÚÑ[ÍÆ§ }[Öā Í§ā sÚÖ}ÆĊÆÚÖā ÖÚþÑ[Í§ā }û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖî '§ éþÚs«ā-verbal devra 
être signé en 3 exemplaires (club, LNR, TGI). 
 
Le fonsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ ā[Öā [ēsēÖ§ [ÖÚÑ[ÍÆ§ āû§ÖĊ§Ö} }ûēÖ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ sÚÖĊÆÖē }§ 
Í[ ĊÚĊ[ÍÆĊ¨ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) é§þÑ§ĊĊ[ÖĊ }û[āāēþ§þ Í[ é[þ´[ÆĊ§ ęÆāÆiÆÍÆĊ¨ }§ā é[þĊ§Ö[Æþ§ā 
}§ Í[ :=I §Ċ }§ā sÍēiā [ē sÚēþā }ûēÖ Ñ[ĊsÃ sÚÖ´ÚþÑ¨Ñ§ÖĊ [ēě §ěÆ»§Ös§ā }§ Í[ :=I 
et/ou de ses é[þĊ§Ö[Æþ§āz ā[Öā óēû[ēsēÖ§ ÑÆā§ [ē éÚÆÖĊ Ö§ āÚÆĊ Ö¨s§āā[Æþ§î 
 
 
Au sein de chaque stade résident, durant les 3 mois qui suivent la première 
exploitation du dispositif LED, le prestataire rapporte, après chaque match, dans un 
sÚÑéĊ§ þ§Ö}ē }ûÆÖsÆ}§ÖĊā ĊÚēĊ§ā les pannes, les anomalies ou les incidents détectés 
ÍÚþā }§ Íû§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*)î 
 
'§ sÚÑéĊ§ þ§Ö}ē }ûÆÖsÆ}§ÖĊā §āĊ Ċþ[ÖāÑÆā a Í[ :=I Í§ éþ§ÑÆ§þ ËÚēþ Úēęþ¨ óēÆ āēÆĊ Í[ 
Ċ§Öē§ }ûēÖ Ñ[ĊsÃî 
 
Si des pannes, anomalies et/ou incidents sont relevés, le prestataire procède aux 
interventions nécessaires afin de résoudre ces pannes, anomalies et/ou incidents au 
plus tard pour la prochaine exploitation prévue du dispositif LED qui lui sera indiquée 
par la LNR.  
 
:§ éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ āû§Ö»[»§ a s§ óē§ ÍûēĊÆÍÆā[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) }[Öā Í§ s[}þ§ }ûēÖ§ 
§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ ÖÚþÑ[Í§ éēÆāā§ }ÚÖÖ§þ ÍÆ§ē a Íû¨Ċ[iÍÆāā§Ñ§ÖĊ }ûēÖ éþÚs«ā-verbal de 
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þ¨s§éĊÆÚÖ }¨´ÆÖÆĊÆę§ ā[Öā þ¨ā§þę§ a ÍûÆāāē§ }§ Í[ é¨þÆÚ}§ }§ Č ÑÚÆā sÆ-dessus 
mentionnée.  
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Principes généraux  

 
- Le dispositif LED est exploité au sein du stade résident de chaque club de TOP 

14 et PRO D2 dans les conditions formalisées au sein du contrat conclu entre 
le club et la LNR qui sont notamment les suivantes : Exploitation exclusive du 
dispositif LED par le prestataire de la LNR, TGI lors des matches de TOP 14 et 
PRO D2, mais également pour toutes autres rencontres ou évènements 
organisés par le club ou un tiers en dehors des matches dès lors que le 
dispositif LED est utilisé. 

 
- Tout tiers souhaitant utiliser le dispositif LED, en ce compris le club, devra 
ÚiĊ§ÖÆþ Íû[ssÚþ} éþ¨[Í[iÍ§z §ěéþ«ā §Ċ ¨sþÆĊ }§ Í[ :=I §Ċ }§ęþ[ ÆÑé¨þ[ĊÆę§Ñ§ÖĊ 
Ñ[Ö}[Ċ§þ L13z é[þ Í§ iÆ[Æā }ûēÖ sÚÖĊþ[Ċ āé¨sÆ´Æóē§ [ę§s s§ }§þÖÆ§þz éÚēþ 
exploiter le dispositif LED (conditions tarifaires pré´¨þ§ÖĊÆ§ÍÍ§ā a Íû[ÖÖ§ě§ S33ìî 
:[ }§Ñ[Ö}§ }§ęþ[ ©Ċþ§ ´[ÆĊ§ [ē ÑÆÖÆÑēÑ ĊþÚÆā ā§Ñ[ÆÖ§ā a Íû[ę[Ös§ [ēéþ«ā }§ 
la LNR et de TGI. 

 
- I¨[ÍÆā[ĊÆÚÖ }§ā [Ñ¨Ö[»§Ñ§ÖĊā Ö¨s§āā[Æþ§ā a ÍûÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) 

dans le stade, identifiés par TGI dans le rapport de pré  installation et envoyé 
par la LNR.  

 
- Le club doit désigner un responsable du dispositif LED  óēÆ ā§þ[ ÍûÆÖĊ§þÍÚsēĊ§ēþ 

unique de la LNR et de son prestataire pour toutes questions techniques ou 
}ûÚþ}þ§ Ñ[þÌ§ĊÆÖ» ë§ě y [ÖÆÑ[ĊÆÚÖā :*) §Ċsîîì sÚÖs§þÖ[ÖĊ Í§ }Æāpositif LED. Le 
sÍēi }§ęþ[ ÆÖ´ÚþÑ§þ ā[Öā }¨Í[Æ Í[ :=I }§ ĊÚēĊ sÃ[Ö»§Ñ§ÖĊ }§ ÍûÆ}§ÖĊÆĊ¨ }ē 
responsable. 
 

Fonctionnement du dispositif LED lors des matches  

 
- Présence de TGI sur tous les matches de la saison : 

 
ǀ ÍûÚss[āÆÚÖ }§ sÃ[óē§ Ñ[ĊsÃ }§ā sÃ[ÑéÆÚÖÖ[Ċā }§ TOP 14 et de PRO D2, le 
fonctionnement du dispositif LED sera assuré par les techniciens de TGI pour le 
compte de la LNR. 
 
 
 
 
 
GÍ[ÖÖÆÖ» }ûÆÖĊ§þę§ÖĊÆÚÖ y 
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- Pour les matches décalés : 
 
Intervention en J-1 :  
1 technicien, dans les 30 heures éþ¨s¨}[ÖĊ Í§ sÚēé }û§ÖęÚÆ }ē Ñ[ĊsÃz é§Ö}[ÖĊ đÃ [´ÆÖ 
}§ āû[āāēþ§þ }ē iÚÖ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) §Ċ }§ Í[ éþÚ»þ[ÑÑ[ĊÆÚÖ Úē }§ 
la mise à jour du déroulé des messages publicitaires (playlist). 
 
Intervention en J :  
2 techniciens (un expert et un assistant) le jour du match à compter de 6 heures 
éþ¨s¨}[ÖĊ Í§ sÚēé }û§ÖęÚÆ }ē Ñ[ĊsÃ [´ÆÖ óē§ Í§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) §Ċ Í§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ 
Ñ[þÌ§ĊÆÖ» āÚÆ§ÖĊ Úé¨þ[ĊÆÚÖÖ§Íā đ Ã§ēþ§ā [ę[ÖĊ Í§ sÚēé }û§ÖęÚÆ }ē Ñ[ĊsÃz Ëēāóēûa ēÖ§ 
heure trente après le coup de sifflet final du Ñ[ĊsÃ [´ÆÖ }û[āāēþ§þ Í[ ÑÆā§ §Ö éÍ[s§ }ē 
panneau interview dès la fin du match, bâcher la panneautique LED et stocker le 
dispositif marketing. Le club devra leur apporter toute coopération et assistance pour 
óēûÆÍā éēÆāā§ÖĊ [āāēþ§þ Í§ēþā ÑÆāāÆÚÖāî :§ sÍēi devra également permettre au 
éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ Íû[ss«ā [ē āĊ[}§ §Ċ ÆÖ´þ[āĊþēsĊēþ§ā Ö¨s§āā[Æþ§ā ë[ss«ā a Í[ þ¨»Æ§ :*)z [ē 
ÍÚs[Í }§ éÆ«s§ā }§ þ§sÃ[Ö»§āz [ē āĊÚsÌ Ñ[þÌ§ĊÆÖ» :=Iz a Íû[ÍÆÑ§ÖĊ[ĊÆÚÖ ¨Í§sĊþÆóē§ }ē 
:*)­ì 
 

- Pour les matches non décalés : 
 

Intervention en J-1 :  
á Ċ§sÃÖÆsÆ§Öz }[Öā Í§ā ČĢ Ã§ēþ§ā éþ¨s¨}[ÖĊ Í§ sÚēé }û§ÖęÚÆ }ē Ñ[ĊsÃz é§Ö}[ÖĊ đÃ [´ÆÖ 
}§ āû[āāēþ§þ }ē iÚÖ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) §Ċ }§ Í[ éþÚ»þ[ÑÑ[ĊÆÚÖ Úē }§ 
la mise à jour du déroulé des messages publicitaires (playlist). 
 
Intervention en J  :  
á Ċ§sÃÖÆsÆ§Ö §ěé§þĊ Í§ ËÚēþ }ē Ñ[ĊsÃ a sÚÑéĊ§þ }§ Ć Ã§ēþ§ā éþ¨s¨}[ÖĊ Í§ sÚēé }û§ÖęÚÆ 
}ē Ñ[ĊsÃ [´ÆÖ óē§ Í§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) āÚÆĊ Úé¨þ[ĊÆÚÖÖ§Í đ Ã§ēþ§ā [ę[ÖĊ Í§ sÚēé }û§ÖęÚÆ 
}ē Ñ[ĊsÃ §Ċ Ëēāóēûa ēÖ§ Ã§ēþ§ [éþ«ā Í§ sÚēé }§ āÆ´´Í§Ċ ´ÆÖ[Í }ē Ñ[ĊsÃî :§ sÍēi }§ęra 
ÍēÆ [ééÚþĊ§þ ĊÚēĊ§ sÚÚé¨þ[ĊÆÚÖ §Ċ [āāÆāĊ[Ös§ éÚēþ óēûÆÍ éēÆāā§ [āāēþ§þ ā§ā ÑÆāāÆÚÖā 
notamment en ce qui concerne les opérations de débâchage (6h avant le coup 
}û§ÖęÚÆ }ē Ñ[ĊsÃì §Ċ }§ i]sÃ[»§ éÚāĊ Ñ[ĊsÃ }§ā é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ā :*)î :§ sÍēi }§ęþ[ 
également perm§ĊĊþ§ [ē éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ Íû[ss«ā [ē āĊ[}§ §Ċ ÆÖ´þ[āĊþēsĊēþ§ā Ö¨s§āā[Æþ§ā 
ë[ss«ā a Í[ þ¨»Æ§ :*)z [ē ÍÚs[Í }§ éÆ«s§ā }§ þ§sÃ[Ö»§āz a Íû[ÍÆÑ§ÖĊ[ĊÆÚÖ ¨Í§sĊþÆóē§ }ē 
:*)­ìî 
 
 
 
 

- Visibilité des partenaires du club sur la panneautique LED : 
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:§ sÍēi }§ęþ[ ÆÖ´ÚþÑ§þ L13 §Ö [ÑÚÖĊ }ē Ñ[ĊsÃ }ē ĊÆÑÆÖ» §Ċ }ē }¨þÚēÍ¨ óēûÆÍ āÚēÃ[ÆĊ§ 
établir pour ses propres partenaires dans le cadre défini au cahier des charges 
marketing de TOP 14 et de PRO D2 et fournir les animations LED correspondantes au 
plus tard 3 jours avant la rencontre. En cas de non-respect par le club du délai de 
remise des messages, leur diffusion ne sera pas assurée.   
 
Les fichiers devront être transmis à TGI dans les formats suivants : 
Contenus Statiques 
-*.png  
 
Contenus Vidéo 
-Fichiers .mov (apple pro res 4.2.2 LT) crée sous Adobe Photoshop, AI, AE 
-30 fps ou 60 fps, débit selon les besoins (généralement 5 -10 Mbits, en fonction du 
ÖÆę§[ē }û[ÖÆÑ[ĊÆÚÖì 
 
-Mode couleur RGB 
I¨āÚÍēĊÆÚÖ Ñ[ěÆÑēÑ }ē ´ÆsÃÆ§þ }û[ÖÆÑ[ĊÆÚÖ ēÖÆĊ[Æþ§ ë}ēéÍÆóē¨ āēþ ĊÚēĊ§ la 
panneautique LED) : 1920pix x 72pix 
 
En cas de panne du dispositif LED, un message de secours sera enregistré pour être 
diffusé comme suit :  
-LED de 96 m :  
16 tranches de 6 mètres : dont 10 LNR et 6 clubs 
 
-LED de 108 m et 111 m :  
18 tranches de 6 mètres : dont 11 LNR et 7 clubs 
 
-LED de 114 m et 117 m :  
19 tranches de 6 mètres : dont 11 LNR et 8 clubs 
 
-LED de 120 m :  
20 tranches de 6 mètres : dont 12 LNR et 8 clubs 
Les partenaires LNR seront présents sur la partie centrale de la panneautique LED. 
 
En fonction de la nature du disfonctionnement, la LNR se rapprochera du club pour 
déterminer le dispositif compensatoire équivalent au préjudice et son application.  
 
 
 
 
Déplacement du dispositif LED  
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- A la demande du club  

Tout déplacement du dispositif à la demande du club nécessitera un accord préalable 
§ěéþ«ā }§ Í[ :=Iî *Ö s[ā }û[ssÚþ} }§ Í[ :=Iz Í§ sÍēi āû§Ö»[»§ a éþ§Ö}þ§ §Ö sÃ[þ»§ 
ÍûÆÖĊ¨»þ[ÍÆĊ¨ }§ā ´þ[Æā }§ }¨éÍ[s§Ñ§ÖĊ §Ċ }§ āĊÚsÌ[»§ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´î :§ sÍēi }§ęþ[ 
également garantir la réinstallation de ce dernier pour le match suivant dans les 
Ñ©Ñ§ā sÚÖ}ÆĊÆÚÖā óē§ āÚÖ ÆÑéÍ[ÖĊ[ĊÆÚÖ }ûÚþÆ»ÆÖ§î 
 

- A la demande de la LNR 
 Le club veillera à ce que le dispositif soit accessible à tout moment afin de permettre 
à TGI de procéder à son enlèvement pour  une utilisation par la LNR ou par TGI et ce 
sous réserve que cela ne prive pas le club du dispositif lors de ses matches à domicile. 
:[ :=I ÆÖ´ÚþÑ§þ[ Í§ sÍēi éþ¨[Í[iÍ§Ñ§ÖĊ a s§Ċ §ÖÍ«ę§Ñ§ÖĊî JÆ Í§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ Öû[ é[ā 
i§āÚÆÖ }û©Ċþ§ }¨ÑÚÖĊ¨ Úē }¨éÍ[s¨ §Ö [ÑÚÖt pour les besoins du club, les frais 
}û§ÖÍ«ę§Ñ§ÖĊ §Ċ }§ þ§ĊÚēþ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ ā§þÚÖĊ a Í[ sÃ[þ»§ }§ Í[ :=I Úē }§ L13î 
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Un service de maintenance sera mis en place par TGI 
 
Prestations incluses dans le service de maintenance  

 
- Visite de maintenance annuelle : 

 
A chaque intersaison, le prestataire effectuera une visite de maintenance dans chacun 
des stades résidents des clubs de TOP 14 §Ċ GI? )đ [´ÆÖ }§ āû[āāēþ§þ }ē iÚÖ ¨Ċ[Ċ }ē 
dispositif LED selon les étapes suivantes : 
 
- Une inspection mécanique des composants du dispositif LED, du dispositif 

}û[ÍÆÑ§ÖĊ[ĊÆÚÖ ¨Í§sĊþÆóē§ §Ċ }§ā éÚĚ§þ āéÍÆĊĊ§þ Ą 
- :û¨Ċ[ÍÚÖÖ[»§ }§ā sÚēÍ§ēþā Ą 
- La vérification générale des équipements annexes et notamment des 

périphériques informatiques (mise à jour des logiciels, pare feu etc.) ;  
- Le nettoyage de la face avant des modules, des connectiques et intérieur des 

modules ; 
- La vérification des pièces composant le dispositif LED et incluant un état des 

lieux des pièces de rechange et, le cas échant, le changement des pièces 
manquantes ou endommagées ainsi que la commande de nouvelles pièces de 
rechange pour la saison suivante. 

 
Cette opération sera réalisée sur 2 jours par TGI. 
:§ sÍēi }§ęþ[ }ēþ[ÖĊ s§ĊĊ§ é¨þÆÚ}§ Í§ēþ [āāēþ§þ Íû[ss«ā [ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) §Ċ ÆÖāĊ[ÍÍ[ĊÆÚÖā 
nécessaire à la réalisation de cette maintenance. 
 
- Maintenance du dispositif LED durant la saison : 
 
Le prestataire étant responsable du fonctionne ment du dispositif LED, il entreprendra 
les opérations de maintenance nécessaire durant la saison : remplacement de pièces, 
Ö§ĊĊÚĜ[»§ §Ċs­  :§ sÍēi }§ęþ[ ÍēÆ é§þÑ§ĊĊþ§ }§ Ñ§Ö§þ a iÆ§Ö s§ĊĊ§ Ñ[ÆÖĊ§Ö[Ös§ §Ö 
lui donnant accès aux installations nécessaires et au moyens utiles au fonctionnement 
}ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) ë´Æiþ§z ¨Í§sĊþÆsÆĊ¨z §ÑéÍ[s§Ñ§ÖĊ }ē āĊÚsÌ Ċ[ÑéÚÖz þ¨»Æ§ :*) §Ċs­ìî 
 
 
 
 
 
 
- 1[þ[ÖĊÆ§ éÆ«s§ā §Ċ Ñ[ÆÖ }ûÞēęþ§ 
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Intervention en cas de dysfonctionnements  
 
L13 āû§Ö»[»§ a ÆÖĊ§þę§ÖÆþ a ā§ā ´þ[Æā āēþ éÍ[s§ §Ö s[ā }§ }Ĝā´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ Úē }§ 
panne du matériel, le cas échéant en urgence, au besoin en remplaçant tout ou partie 
}ē Ñ[Ċ¨þÆ§Íz [´ÆÖ }§ é§þÑ§ĊĊþ§ }û[āāēþ§þ }[Öā ĊÚēā Í§ā s[ā ēÖ§ é[þ´[ÆĊ§ §ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ 
pour Í§ Ñ[ĊsÃ āēÆę[ÖĊ §Ċ }[Öā ēÖ }¨Í[Æ Ñ[ěÆÑēÑ }§ đ¹Ã āÆ Í[ éþÚěÆÑÆĊ¨ }ûēÖ Ñ[ĊsÃ Í§ 
justifie.  
 
:§ā }¨Í[Æā }ûÆÖĊ§þę§ÖĊÆÚÖ }ē éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ §Ö s[ā }§ }Ĝā´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ āÚÖĊ Í§ā 
suivants :  
 
Dans le cas où le technicien sur place ne pourrait résoudre le problème d e lui-même, 
ÆÖĊ§þę§ÖĊÆÚÖ }ûēÖ Ċ§sÃÖÆsÆ§Ö āé¨sÆ´Æóē§ }[Öā Í§ā đ¹Ã }§ Í[ ÖÚĊÆ´Æs[ĊÆÚÖ }§ ÍûÆÖsÆ}§ÖĊî 
 
*Ċ[iÍÆāā§Ñ§ÖĊ }ûēÖ þ[ééÚþĊ }ûÆÖĊ§þę§ÖĊÆÚÖ Í§ ËÚēþ Ñ©Ñ§î 
 
)[Öā Í§ s[ā }ûēÖ§ ÆÖs[é[sÆĊ¨ a þ¨āÚē}þ§ Í§ éþÚiÍ«Ñ§ āēþ éÍ[s§z ēÖ þ[ééÚþĊ 
}ûÆÖĊ§þę§ÖĊÆÚÖ }¨Ċ[ÆÍÍ¨ }es étapes de réparation sera envoyé à la LNR dans les 48 
heures. 
Le prestataire pourra installer un autre dispositif LED en état de marche et de 
s[þ[sĊ¨þÆāĊÆóē§ā Ċ§sÃÖÆóē§ā Æ}§ÖĊÆóē§ā āÆ Í[ éþÚěÆÑÆĊ¨ }ûēÖ Ñ[ĊsÃ Í§ ËēāĊÆ´Æ§î 
 
Un remplacement des cartes LED défectueuse est prévu afin de ne pas avoir plus de  
 
- 10 pixels défaillants par module ;  
- 4 pixels défaillants sur une même carte LED 
 
Pièces :  
 
TGI constitue un stock tampon de pièces de rechange destiné au remplacement des 
pièces afin de remédier aux dysfonctionnements matériels.  
 
TGI assure la gestion du stock tampon de pièces de rechange nécessaires pour pallier 
Í§ā }Ĝā´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊā óēûÆÍ §āĊ āēās§éĊÆiÍ§ }§ þ§ÖsÚÖĊþ§þ }[Öā Í§ s[}þ§ }§ 
Íû§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ }ē Ñ[Ċ¨þÆ§Íî )[Öā s§ s[}þ§z L13 éþ§Öd en charge les frais relatifs au 
transport des pièces du stock tampon de pièces de rechange.  
 
Le prestataire réalise les interventions techniques nécessaires avant, durant et après 
le match pour le changement de pièces détachées (cartes LED, cartes CPU, 
aÍÆÑ§ÖĊ[ĊÆÚÖāz §Ċsîì [´ÆÖ }û[āāēþ§þ Í§ é[þ´[ÆĊ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ }ē Ñ[Ċ¨þÆ§Í §Ö ËÚēþ }§ 
match. La destruction des pièces défectueuses est assurée par le prestataire. 
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Dans chaque stade résident, le stock tampon de pièces de rechange est ainsi 
régulièrement réapprovisionné par TGI afin de permettre le parfait fonctionnement 
du dispositif LED pour les exploitations qui en sont prévues.  
 
:ûÆÖę§ÖĊ[Æþ§ }ē āĊÚsÌ Ċ[ÑéÚÖ }§ éÆ«s§ā }§ þ§sÃ[Ö»§ §Ċz Í§ s[ā ¨sÃ¨[ÖĊz Í§ sÃ[Ö»§Ñ§ÖĊ 
des pièces manquantes ou endommagées ainsi que la commande de nouvelles 
pièces de rechange pour la saison suivante est effectué dans le cadre de la 
maintenance annuelle. 
 
Les pièces détachées de rechange sont garanties par le prestataire au même titre que 
les pièces du stock tampon de pièces.  
 
Info rmations de la LNR  

 
Le club conserve la responsabilité et la sécurisation des éléments laissés dans 
Íû§Ös§ÆÖĊ§ }ē āĊ[}§ §Ċ é§þÑ§ĊĊ[ÖĊ Í§ ´ÚÖsĊÆÚÖÖ§Ñ§ÖĊ §Ċ Í§ āĊÚsÌ[»§ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) 
: r¨»Æ§ :*)z āĊÚsÌ Ċ[ÑéÚÖz s[Æāā§ā }§ Ċþ[ÖāéÚþĊz i]sÃ§ā §Ċs­î  
 
TGI informera la LNR de toute anomalie constatée dans les différents clubs. 
 
ǀ Í[ ´ÆÖ }§ Í[ ā[ÆāÚÖz L13 [}þ§āā§þ[ ¨»[Í§Ñ§ÖĊ a Í[ :=I ēÖ þ[ééÚþĊ }û[sĊÆęÆĊ¨ éÚþĊ[ÖĊ 
sur la saison écoulée. 
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Le dispositif LED est utilisé sans frais de location dans les cas suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOITATION DU DISPOSITIF LED PAR UN 
TIERS : location du dispositif LED et frais 

c­dwoknhs`shnm 
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EXPLOITATION DU DISPOSITIF LED PAR UN TIERS :  
Location ct chronrhse KDC ds eq`hr c­dwoknhs`shnm 

 

 

 

 

EXPLOITATION DU DISPOSITIF LED PAR UN TIERS : location du 
chronrhse KDC ds eq`hr c­dwoknhs`shnm 
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- Les matches de rugby du club de TOP 14 et PRO D2 
- :§ā ¨ę¨Ö§Ñ§ÖĊā Úþ»[ÖÆā¨ā é[þ Í§ sÍēi ÍûÆÑéÍÆóē[ÖĊ }Æþ§sĊ§Ñ§ÖĊ ëÑ[ĊsÃ [ÑÆs[Íz 

séminaire etc.) 
- Les événements organisés par la LNR 
 
ǀĊĊ§ÖĊÆÚÖz Í§ā ´þ[Æā }û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ ÍÆés au fonctionnement du dispositif LED dans ce 
s[}þ§ §āĊ a éþ¨ęÚÆþ §Ċ a éþ§Ö}þ§ §Ö sÃ[þ»§ é[þ ÍûÚþ»[ÖÆā[Ċ§ēþ }§ Íû¨ę«Ö§Ñ§ÖĊî 
 
:§ā sÚĕĊā }§ ÍÚs[ĊÆÚÖ }[Öā Í§ā [ēĊþ§ā s[ā }ûēĊÆÍÆā[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) y 
Le Comité Directeur de la LNR des 14 et 15 mars 2017 a fixé un loyer à hauteur de    
3 000 ģ 2L pour toute utilisation du dispositif LED dans le stade résident que celles 
citées plus haut. Dans le cas d'une location de la panneautique LED pour plus de 15 
événements par an, le coût par événement est de 2  000 ģ 2Lî 
 
:û*ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) y 
:§ā ÑÚÖĊ[ÖĊā }§ ÍÚs[ĊÆÚÖ ÖûÆÖsÍē§ÖĊ é[ā Í§ā ´þ[Æā }û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ ÍÆ¨ā [ē éÆÍÚĊ[»§ }§ā 
dispositifs LED qui devra être assuré par le prestataire de la LNR (TGI) et pris en charge 
é[þ ÍûÚþ»[ÖÆā[Ċ§ēþ }§ Íû¨ę«Ö§Ñ§ÖĊ concerné.  
Conformément au contrat qui lie la LNR à son prestataire TGI, Í§ā ´þ[Æā }û§ěéÍÚÆĊ[ĊÆÚÖ 
āû¨Í«ę§ÖĊ a y 

- 1 968 ģ HT pour un événement nécessitant : 
1 technicien en J-1 (2 heures) 
đ §Ö 8 ëĆ Ã§ēþ§ā [ę[ÖĊ Í§ sÚēé }û§ÖęÚÆ §Ċ á Ã§ēþ§ ČĢ [éþ«āìî 
 
- 1520 ģ HT pour un événement nécessitant : 
1 technicien en J-1 (2 heures) 
1 technicien en J 
 
- 1 075 ģ HT pour un événement nécessitant un seul technicien en J 

 
 
Toute demande de location du dispositif LED devra se faire auprès de la LNR 3 
semaines avant la date }§ Íû¨ę¨Ö§Ñ§ÖĊî 
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:§ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) §āĊ [āāēþ¨ é[þ ēÖ sÚÖĊþ[Ċ }û[āāēþ[Ös§ »ÍÚi[Í é[þ Í[ :=Iî '§ sÚÖĊþ[Ċ 
}û[āāēþ[Ös§ sÚēęþ§z a sÚÑéĊ§þ }§ Í[ ÍÆęþ[ÆāÚÖ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*)z Í§ā āÆÖÆāĊþ§ā éÚēę[ÖĊ 
survenir lorsque le dispositif LED est installé dans le stade résident à hauteur de 
Čî¶ĢĢîĢĢĢ ģ é[þ āÆÖÆāĊþ§î 3Í §āĊ éþ¨sÆā¨ óē§ Íûēāēþ§ }§ Í[ é[ÖÖ§[ēĊÆóē§ §Ö sÚÖ}ÆĊÆÚÖā 
ÖÚþÑ[Í§ā }ûēĊÆÍÆā[ĊÆÚÖ Öû§āĊ é[ā sÚēę§þĊ§ §Ċ óē§ Í[ ´þ[ÖsÃÆā§ āû¨Í«ę§ a á¶ í }ē ÑÚÖĊ[ÖĊ 
}§ā }ÚÑÑ[»§ā [ę§s ēÖ ÑÆÖÆÑēÑ }§ ¶îĢĢĢ ģ §Ċ ēÖ Ñ[ěÆÑēÑ }§ đ¶îĢĢĢ ģî 

Prévention des risques : 
A la suite des sinistres « inondations » enregistrés au titre des saisons 2018/2019 et 
2019/2020 et des impacts assurantiels consécutifs, les clubs sont tenus à une vigilance 
accrue et à collaborer avec les équipes de TGI et de la LNR pour la mise en sécurité 
des dispositifs LED présents dans les stades. 
A cet effet, le responsable du dispositif LED désigné par le club doit alerter, à tout 
moment (en période de match ou hors période de match), la LNR (Contact  : Baptiste 
Debrun : baptiste.debrun@lnr.fr Tél : 06 31 07 82 39 ) et TGI (Contact : Veronique 
Grang : vgrang@tgi.sport Tel : 06 46 64 03 84) de tout événement, météorologique 
(ex : vigilances Orange et/ou Rouge) ou autre, pouvant porter atteinte à la sécurité 
§Ċ a ÍûÆÖĊ¨»þÆĊ¨ }ē }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) éþ¨ā§ÖĊ }[Öā Í§ āĊ[}§ §Ċ }ÚÖĊ Í§ sÍēi §āĊ 
responsable. 
3Í āû[ééēÆ§ éÚēþ s§Í[ ÖÚtamment sur son propre  outil météo.  
 
Pour les stades les plus exposés, une procédure spécifique a été mise en place entre 
Í[ :=Iz Íû[āāēþ§ēþ §Ċ Í§ā sÍēiā sÚÖs§þÖ¨ā Ą s§ĊĊ§ ÍÆāĊ§ }§ sÍēiā éÚēę[ÖĊ ©Ċþ§ [Ñ§Ö¨§ a 
évoluer en fonction de la sinistralité des sta des. 
 
Pour la gestion des sinistres :  
*Ö s[ā }§ āÆÖÆāĊþ§ āēās§éĊÆiÍ§ }û§ÖĊþ[ÈÖ§þ Íû[ééÍÆs[ĊÆÚÖ }ē sÚÖĊþ[Ċ }û[āāēþ[Ös§z Í§ sÍēi 
doit suivre la procédure suivante :  
 
ETAPE N°1 
 
Le club identifie de façon précise les dégâts constatés sur la panneautique et e n 
informe immédiatement TGI et la LNR.  
TGI et la LNR identifient la nature du sinistre et indiquent au club si celui -ci entre dans 
Í§ s[}þ§ }§ā āÆÖÆāĊþ§ā sÚēę§þĊā é[þ Íû[āāēþ[Ös§î  
JÆ Í§ āÆÖÆāĊþ§ §āĊ sÚēę§þĊ é[þ Íû[āāēþ§ēþz ēÖ§ }¨sÍ[þ[ĊÆÚÖ }§ āÆÖÆāĊþ§ }ÚÆt être 
ÆÑÑ¨}Æ[Ċ§Ñ§ÖĊ §´´§sĊē¨§ é[þ Í§ sÍēi [ēéþ«ā }§ Íû[āāēþ§ēþ ëþ[ééÚþĊ ¨sþÆĊz éÃÚĊÚ 
}ûÆÍÍēāĊþ[ĊÆÚÖ §Ċ ÆÖ´ÚþÑ[ĊÆÚÖā sÚÑéÍ¨Ñ§ÖĊ[Æþ§ā }§ ĊĜé§ }¨sÍ[þ[ĊÆÚÖ s[Ċ[āĊþÚéÃ§ 
naturelle).  
 
ETAPE N°2 
 

mailto:vgrang@tgi.sport
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:§ éþ§āĊ[Ċ[Æþ§ L13 ā§ }¨éÍ[s§ āēþ āÆĊ§ [´ÆÖ }û§´´§sĊē§þ ēÖ§ ęÆāÆĊ§ de constatation dans 
les plus brefs délais et évalue les coûts de réparation.  
Dans ce cas, le club devra apporter toute coopération et assistance pour que TGI 
puisse intervenir sur site dans les meilleurs délais. 
 
 
ETAPE N°3 
 
)[Öā Í§ s[ā }ûēÖ āÆÖÆāĊþ§ sÚēę§þĊ é[þ Íû[āāēþ§ēþz ēÖ þ[ééÚþĊ sÚÑéÍ§Ċ ë}¨sþÆę[ÖĊ 
éþ¨sÆā¨Ñ§ÖĊ Í§ āÆÖÆāĊþ§ì §Ċ Í§ }§ęÆā }§ þ¨é[þ[ĊÆÚÖ }ÚÆĊ ©Ċþ§ Ċþ[ÖāÑÆā a Íû[āāēþ§ēþ }[Öā 
les 5 jours ouvrés suivants la visite de constatation du sinistre. 
 
Contact: Adrien SWINBURNE ̄  adrien@lagisquetberges.com 05 59 31 20 74  
 
LÚēĊ§ }¨sÍ[þ[ĊÆÚÖ }§ āÆÖÆāĊþ§ [ēéþ«ā }§ Íû[āāēþ§ēþ }ÚÆĊ ¨»[Í§Ñ§ÖĊ ©Ċþ§ Ċþ[ÖāÑÆā§ a Í[ 
LNR pour information (copie Virginie CHEVRIER virginie.chevrier@lnr.fr et Lucille 
PROCHASSON lucille.prochasson@lnr.fr ) et à TGI. 
 
Le sinistre constaté entre dans le cadre de : 
 

Intervenants [ΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ Responsabilité du club 

Démarches 

 
- Après identification par le club des 
ŘŞƎŃǘǎ ǎǳǊǾŜƴǳǎ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘΩǳƴ ǎƛƴƛǎǘǊŜ 
sur le dispositif LED, le club informe la 
LNR et TGI.  
 

- Si le sinistre est effectivement couvert 
ǇŀǊ ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊΣ ƭŀ [bw ŘŜƳŀƴŘŜ ŀǳ Ŏƭǳō 
ŘΩŀŘǊŜǎǎŜǊ Ł ƭΩŀǎǎǳǊŜǳǊ ǳƴŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 
de sinistre.  
 

- Prévenir la LNR du sinistre, 
coopérer et assister TGI en cas 
ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ƭŜ 
cas échéant, effectuer la 
déclaration de sinistre. 

- Conservation des pièces endommagées 
ƻǳ ǊŜƳǇƭŀŎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴŜ 
expertise 
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Intervenants [ΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ Responsabilité du club 

Cas couverts 

-  Incendie, explosion, implosion, chute 
de foudre 

- Tempête, catastrophe naturelle, 
inondation 

- Emeutes, attentats 
- Dégâts des eaux, dommages dus au gel 

ou au dégel 
- Vol, acte de vandalisme 
- Effets du au courant électrique 
- Autres cas prévus par le contrat 
ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ǎƻǳǎŎǊƛǘ ǇŀǊ ƭŀ [bw 

- Défauts dus à une manipulation 
réalisée par des opérateurs autres 
que TGI ou ceux choisis par TGI 

- Défauts dus à un matériel rajouté 
par le Club sans autorisation de 
TGI ou de la LNR  

- Défauts dus à un envahissement 
de terrain 

- Faute intentionnelle du club 
- Autres cas non prévus par le 
ŎƻƴǘǊŀǘ ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ [bw 

Coûts à la 
charge du 

club 

FRANCHISE DE [Ω!{{¦w!b/9  
15 % du montant des dommages avec un 
ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ рллл ϵ Ŝǘ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ 
25 лллϵΤ ƻǳ ƭŜǎ ŦǊŀƛǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎ ǎΩƛƭǎ 
sont inférieurs à la franchise 
 

INTEGRALITE DES COUTS 
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Annexe  1 : exemple de packing list incluant  : 

 
- :û§Öā§ÑiÍ§ }§ā éÆ«s§ā }ûēÖ }ÆāéÚāÆĊÆ´ :*) }§ ¬Ģ ÑÚ}ēÍ§ā 
- Les pièces de rechanges pour un dispositif LED de 80 modules 
 
Cette liste est ajustée en fonction de chaque stade, du nombre de modules et de ses 
particularités (portes de sécu, pÚþĊ§ā }û[ss«ā §Ċs­ì 
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Annexe 2  : tarif des pièces de rechange  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



'ǀ23*I )*J '2ǀI1*J )û3=JLǀ:ǀL3?= *L )û*UG:?3LǀL3?=  
DU DISPOSITIF LED / SAISON 2021 I 2022 TOP 14 ET PRO D2 
 44 

Annexe 3  : Exemple type de rapport de préinstallation pour un 
dispositif LED de 80 modules 120m  
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